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0.9米 × 0.6米打印幅面UV平板打印机

30CM沉降平台 箱体 圆柱体打印

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。

       2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

      

平板材料、长方体、圆柱体

FY-9060T

东芝CE4M

CMYKLcLm+W+V（5头）

/

5.9m²/h                        

圆柱体打印支架

AC220V   50HZ   2.3A    500W

DC24V   40W 

温度： 20℃-28℃    湿度：40%-60% 

900mm x 600mm

≤320mm

联合幻彩

USB 3.0

4.6m²/h    

UV 固化墨水

LED UV灯

型号

打印技术

打印模式

打印速度

选配件：

机器功率：

4PASS

6PASS

台面吸附：

最大打印宽幅

8PASS

打印材料：

材料高度：

墨水类型：

包装尺寸：

使用环境：

*

固化方式：

RIP软件：

数据接口 ：

机器尺寸：

长2350mm×宽1350mm×高1550mm  520kg

长2232mm×宽1350mm×高1272mm  350kg

机器参数

应用领域

UV个性化定制 文创工艺品行业标识标牌

旅行箱打印 酒瓶打印 光油同步打印

CMYK+W+V（6头）

6.8m²/h                              

5.9m²/h                        

4.6m²/h    

平面材料打印

圆柱体打印

长方体打印

支持高度320mm以内，平面落差5mm以内物体打印；

支持直径小于150mm，大于35mm的标准圆柱体打印；

白+彩+光油，一次输出；可打印各种底色材料，立体打印，光油增效。

光油立体增效

支持各类平面材料，超高精度精度打印。
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